CCPELATANENE) CRGANEM) D ERTRICATIOHE E PERCRE

SGQ N°D04A
SGA N°005D
PRD N°004B8
SCR N°006F

Membro degli Accordi di Mutug
Riconoscimento EA g IAF
Signatary of EA and IAF Mutual
Recognition Agreements

Solar Keymark
Certification Body
CEN 025

L'Azienda deve utilizzare il marchio
di conformité 1CIM

in osservanza al Regolamento ICIM
per la certificazione dei prodotti.

The firm shall use ICIM mark of
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progucts certificaion.
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PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO DI CONFORMITA ICIM/FOR THE AUTHORIZATION TO USE ICIM MARK OF CONFORMITY

ALL'AZIENDA. / TO THE FIRM

WesTech Components (China-Wuxi) Co. Ltd.

Solar department, ADD:4/F, B2 Building,
Liyuan economic development zone,
Wuxi, Jiangsu, China 214072
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS
WesTech Components (China-Wuxi) Co. Ltd.
Solar department, ADD:4/F, B2 Building,

Liyuan economic development zone,
Wuxi, Jiangsu, China 214072

PER | SEGUENTI PRODOTT1/ FOR THE FOLLOWING PRODUCTS
SOLAR COLLECTOR

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

Superconducting metal heat pipe vacuum tube
: collector mod. SP-S70/1700A-20

CONFORMEMENTE ALLA/E NORMA/E E AL DOCUMENTQ NORMATIVO IGIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD/S AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

UNI EN 12975-1:2006 UNI EN 12975-2:2006

Specific CEN Keymark Scheme Rules
for Solar Thermal Products
ICIM 70R032

-F!APPORT[ DI PROVA / REFERENCE TEST REFORT

ENEA Centro ricerche Trisaia
Test report n. 105a 105b, 28/05/2008

NOTE / NOTES
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Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and [AF Mutual
ARecognilion Agreemeants

Solar Keymark
Certification Body
CEN 025

U'Azienda deve utilizzare il marchio
di conformita IGIM

in osservanza al Regolamento ICIM
per la certificazione dei prodofti.

The firm shall use ICIM mark of
conformily for the praducts

according to ICIM Regulation for
products certification.

CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI
PRODUCT CERTIFICATION:

1CIM

CERTIFICATO N°
CERTIFICATE N°

026BN/0

PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO DI CONFORMITA ICIM/FOR THE AUTHORIZATION TG USE ICIM MARK OF CONFORMITY

DATI TECNICITECHNICAL DATA

Prima emissione
First issue

11/06/2008 .
REV. 3

Tipo di collettore Vacuum tube Materiale struttura Stainless steel
Collector type Frame material
Massa a vuoto 50 kg Dimensioni 2140 x 1800 mm
Dry weight Dimensions
Area totale 3,852 m? Area di apertura 2,380 m?
Gross area Aperture area
Area dell'assorbitore 1880 m*
Absorber area
Numero coperture 1 Materiale copertura Tempered glass
Number of Coverings Covering material
Spessore copertura 2,5 mm
Covering thickness
Numero di tubi 20 Diametro tubi 70 mm
Tubes number Tubes diameter
Spessore tubi 2,5mm
Tubes thickness
Fluido termovetfore ~ Heat pipe system Fluido alternativ -
Heat transfer fluid Alternate fluid
Materiale assorbifore  Aluminium and Trattam. Superficiale ~ Al/N/AI
Absorber material Copper Coating
Costruzione Vacuum tube Fluido contenuto -1
Type of assembly Absorber fluid volume
Peso a vuoto 2,2 Kgltube Dimens. Assorbitore 70 x 1700 mm
Absorber dry weight Absorber dimensions  Each tube
Materiale isolante Vacuumn Spessore --
Thermal insulation Thickness
Temperat. nominale  220°C Pressione nominale 8 bar
Nom. temperature Nominal pressure
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